Karta produktu: Gniazdo DN6,3 - 7/16"-20 UNF, gwint
wewnetrzny, SAE 1/4" ORB, NBR

Warianty produktu

Indeks

Kod produktu: 10 265 1602

Kategoria

Tytut

Rozmiar korpusu ISO-DN
Rozmiar korpusu (inch)
Rozmiar calowy
Rozmiar korpusu Dash
Typ potaczenia
Potaczenie

Dtugos¢ [mm]

Srednica [@mm]
Szesciokat

Natezenie przeptywu
Zakres Temperatur [°C]
Zdolnos¢ taczenia
Roztaczenie pod cisnieniem

Maksymalne podtaczone cisnienie robocze

Maksymalne cisnienie robocze po odtaczeniu

Min. ciSnienie rozrywania podtaczenia
Min. cisnienie rozrywania roztaczenia
Materiat

Obrébka powierzchni

Materiat uszczelnienia

Cena

Gniazdo DN6,3 - 7/16"-20 UNF, gwint wewnetrzny,

SAE 1/4" ORB, NBR
10 265 1602

Galeria

VERVO

VErvao

Szybkoztacza
Gwint wewnetrzny
6.3

1/4"

1/4"

-04

Szybkoztacza z ptaska powierzchnia czotowa

UNF 7/16"-20 (SAE 1/4")

58.2

27.2

21 mm

24 I/min (5.28 GPM) @ 3bar AP **
-30 - 100

Ograniczenie tylko sita operatora
Niedozwolone

500 bar

500 bar

1500 bar

1500 bar

Stal

Cynk-nikiel

NBR

Ceny produktéw widoczne dopiero po zalogowaniu. Jezeli nie

posiadasz konta, zarejestruj sie.
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Pressure drop AP (PSI)
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Pressure drop AP (bar) [1 bar = 0.1 MPa]

Opis produktu

Seria 265 firmy CEJN obejmuje szybkoszybkozigcza o ptaskiej powierzchni czotowej spetniajace z zapasem wymagania
normy ISO 16028, przeznaczone do zastosowan hydraulicznych w warunkach niskiego i umiarkowanego cisnienia. Konstrukcja
z ptaska powierzchnig czotowg minimalizuje wyciekanie podczas tgczenia i roztgczania.

Szybkoztgcza z serii 265 mozna obstugiwac jedna reka, dzieki czemu ich tgczenie i rozfgczanie jest szybkie i tatwe. Jako akcesoria
przeznaczone zaréwno do szybkozfaczek, jak i wtykdw dostepne sg kapturki przeciwpytowe, ktére zapobiegajg przedostawaniu
sie pylu i gruzu do wnetrza systemu po roztgczeniu. Szybkoztgcza z serii 265 sg wyposazone w dodatkowe reczne

zabezpieczenie zapobiegajace nieumysinemu roztgczeniu.
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