Karta produktu: Zwijadto autom. Faicom serii "VGM" do ZVErVO
weza: 20 m Ozewn. 27 mm-wlot 1" zenski-wylot

019 mm - uchwyt ze stali nierdz., przegub obr. z

mosigdzu; bez weza: woda 100°C; cisn.: 20bar

Kod produktu: VGM203420STMX

Medium Powietrze/Woda
Cisnienie [bar] 20
J'—_-T!FJEE_JJ‘J Srednica wlotu 1"F
g Srednica wylotu 19 mm
Waga [kgl 22
Warianty produktu
Indeks Cena

Zwijadto autom. Faicom serii "VGM" do weza: 20 m Ozewn. 27 mm-wlot 1" | ) )
o o i Ceny produktéw widoczne dopiero po
zenski-wylot 019 mm - uchwyt ze stali nierdz., przegub obr. z mosiadzu; bez ) o )

i L zalogowaniu. Jezeli nie posiadasz
weza: woda 100°C; ciSn.: 20bar

konta, zarejestruj sie.
VGM203420STMX

Opis produktu

Automatyczne zwijadto serii "VGM" - VGM203420STMX (brak weza w zestawie)

Zwijadto wezy serii VGM zostato zaprojektowane z myslg o dystrybucji wody w aplikacjach wymagajgcych podwyzszonej
temperatury (do 100°C) oraz ci$nienia roboczego do 20 bar (290 psi). Idealne do zastosowah w przemysle spozywczym,
chemicznym, farmaceutycznym oraz wszedzie tam, gdzie wymagana jest trwato$¢ i odpornosé na korozje.

Konstrukcja zwijadfa:

e Solidna obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304,

e OS$ ze stali nierdzewnej oraz obrotowy przegub z mosigdzu zapewniajace dtuga zywotnos¢,

e Otwarta konstrukcja umozliwia fatwg konserwacje i wymiane weza,

e Regulowana prowadnica weza z mozliwoscia blokowania w trzech pozycjach (A-B-C),

e Panele boczne ochronne w standardzie,

e Mechanizm sprezynowy automatycznie zwijajacy waz, z mozliwoscia jego zablokowania na zadanej diugosci,
e Czterorolkowa prowadnica weza utatwiajaca prace i wydtuzajaca trwatos¢ przewodu.

Uwaga: Posiadamy réwniez zwijadla dostosowane do pracy z innymi mediami: powietrzem, olejami, AdBlue, Srodkami
chemicznymi oraz detergentami - dobieramy rozwigzania wedtug specyfiki branzy.
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