Karta produktu: Zwijadto automatyczne Faicom serii

"VGM" do weza: 20 m O zewn. 27 mm - wlot 0 19 LVErvo
mm - wylot 0 19 mm; model bez weza; medium:

woda 50°C; cisnienie: 20 bar

Kod produktu: VGM203420STA

Medium Powietrze/Woda
Cisnienie [bar] 20
J'—_-T!FJEE_JJ‘J Srednica wlotu 1"F
g Srednica wylotu 19 mm
Waga [kgl 22
Warianty produktu
Indeks Cena

Zwijadto automatyczne Faicom serii "VGM" do weza: 20 m O zewn. 27 mm | ) )
X ) Ceny produktéw widoczne dopiero po

- wlot o 19 mm - wylot 0 19 mm; model bez weza; medium: woda 50°C; ) o )

L zalogowaniu. Jezeli nie posiadasz konta,

ciSnienie: 20 bar

zarejestruj sie.
VGM203420STA

Opis produktu

Automatyczne zwijadlo serii "VGM" - VGM203420STA (brak weza w zestawie)

Zwijadto wezy serii VGM przeznaczone jest do dystrybucji powietrza i wody w réznych warunkach ci$nienia i temperatury, za
pomoca wezy o $rednicy do 1”. Idealnie sprawdzajg sie w zastosowaniach przemystowych, gdzie wymagana jest niezawodnos¢,
bezpieczenstwo i odpornos¢ na czynniki Srodowiskowe.

Konstrukcja zwijadta:

e Wykonane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej AlSI 304,

e Przystosowane do pracy w Srodowiskach korozyjnych - m.in. w przemysle spozywczym, chemicznym i farmaceutycznym,

e Otwarta konstrukcja utatwia montaz oraz szybka wymiane weza,

e Prowadnice weza regulowane w trzech pozycjach (A-B-C) - w zaleznosci od sposobu montazu zwijadta,

e W zestawie czterorolkowa prowadnica weza dla ptynnego i rbwnomiernego zwijania.

e Zwijadto wyposazone jest w sprezynowy mechanizm, ktdéry automatycznie zwija waz po uzyciu, oraz system blokujacy,
umozliwiajacy zatrzymanie weza na dowolnej dtugosci.

Uwaga: W naszej ofercie dostepne sg réwniez zwijadfa przeznaczone do pracy z innymi mediami, takimi jak oleje, AdBlue,

roztwory detergentéw czy ptyny chemiczne - dostosowane do konkretnych wymagan branzowych.

VERVO Wygenerowano : 2025-11-19 1/1



	Karta produktu: Zwijadło automatyczne Faicom serii "VGM" do węża: 20 m O zewn. 27 mm - wlot o 19 mm - wylot o 19 mm; model bez węża; medium: woda 50°C; ciśnienie: 20 bar
	Warianty produktu
	Opis produktu


