Karta produktu: Automatyczne zwijadto Faicom serii

"A" zwezem 1/4" EN 853 2SN dt. 15 m - wlot 1/4" LVErvQo
zenski - wylot 1/4" meski; medium: smar; ciSnienie:

400 bar

Kod produktu: A4G1415

Warianty produktu

Indeks Cena

Automatyczne zwijadto Faicom serii "A" z wezem 1/4" EN 853 2SN dt. 15 3 ) )
L i ) L Ceny produktéw widoczne dopiero po
m - wlot 1/4" zenski - wylot 1/4" meski; medium: smar; ciSnienie: 400 ) o )
b zalogowaniu. Jezeli nie posiadasz konta,
ar

zarejestruj sie.
A4G1415

Opis produktu

Automatyczne zwijadto "A4G1l415" z wezem 1/4" EN 853 2SN o
dtugosci 15 m

Zwijadla wezy serii ,A’" przeznaczone sg przede wszystkim do rozprowadzania medidw o réznych wartosciach
temperatury oraz ci$nienia.

Zwijadto zostato wykonane z galwanizowanej na goraco i odlewanej stali. Poliestrowy proszek elektrostatyczny chroni
zwijadio przed promieniami UV, zas elementy majgce kontakt z medium posiadajg dodatkowa obrébke chronigcg czesci

przed korozja.

Zwijadto posiada blokade weza, ktéra aktywuje sie po wyciggnieciu na zgdana dtugos¢. Waz zwija sie automatycznie dzieki
wbudowanej w zwijadle sprezynie.
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