Karta produktu: Zwijadto autom. Faicom ze stali nierdz

serii "AX" z wezem gumowym 13x21 (1/2") dt. 10 LVErvo
m - wlot 1/2" meski - wylot 1/2" meski; medium:

woda < 70°C; cisnienie: 10 bar

Kod produktu: AX101310KR

Medium Woda
Cisnienie [bar] 10/20
Srednica wlotu 1/2"M
Srednica wylotu 1/2"M
Srednica weza 13 x 21
Dtugos¢ weza [m] 10
Materiat weza Guma
Waga [kgl 18

Warianty produktu

Indeks Cena

Zwijadto autom. Faicom ze stali nierdz serii "AX" z wezem gumowym 13x21 | ) )
i ) i Ceny produktéw widoczne dopiero po
(1/2") dt. 10 m - wlot 1/2" meski - wylot 1/2" meski; medium: woda < 70°C;
ci$nienie: 10 bar
AX101310KR

zalogowaniu. Jezeli nie posiadasz konta,
zarejestruj sie.

Opis produktu

Automatyczne zwijadlo serii "AX" - AX101310KR (niebieski waz
gumowy w zestawie)

Zwijadta wezy serii AX przeznaczone sg do czyszczenia goraca pod niskim i wysokim ciSnieniem.

Konstrukcja zwijadta:

Wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304,

Idealne do pracy w Srodowiskach zracych, szczegdlnie w przemysle: spozywczym w miejscach takich jak duze
kuchnie, rzeznie, mleczarnie, chemicznym, farmaceutycznym, na basenach,
Beben obraca sie na tozyskach zmniejszajacych tarcie i podwyzszajgcych funkcjonalnosg¢,

e Mozliwos$¢ blokowania prowadnicy weza w dwéch réznych potozeniach.

Zwijadto wyposazone jest w podwdjng sprezyne, ktéra automatycznie zwija waz oraz blokade umozliwiajaca blokowanie
weza po wyciagnieciu na zgdang odlegtosc.

Opcja: elastyczny przewdd podtaczajacy do instalacji, obrotowa podstawa, prowadnica o
4 rolkach.

VERVO Wygenerowano : 2026-03-21 1/1



	Karta produktu: Zwijadło autom. Faicom ze stali nierdz serii "AX" z wężem gumowym 13x21 (1/2") dł. 10 m - wlot 1/2" męski - wylot 1/2" męski; medium: woda < 70°C; ciśnienie: 10 bar
	Warianty produktu
	Opis produktu
	Automatyczne zwijadło serii "AX" - AX101310KR (niebieski wąż gumowy w zestawie)
	Konstrukcja zwijadła:
	Opcja: elastyczny przewód podłączający do instalacji, obrotowa podstawa, prowadnica o 4 rolkach.



