Karta produktu: Zwijadto automatyczne Faicom serii
"BG" do weza: 30 m O zewn. 20 mm - wlot 1/2"
meski - wylot 1/2" meski; model bez weza;
medium: powietrze; cisnienie: 18 bar

Kod produktu: BG181230ST

Medium
Cisnienie [bar]
Srednica wlotu
Srednica wylotu

Waga [kg]

Warianty produktu

Indeks Cena

Zwijadto automatyczne Faicom serii "BG" do weza: 30 m O zewn. 20 mm -

VErvao

Powietrze/Woda/Diesel
18

1/2"M

1/2"M

34

Ceny produktéw widoczne dopiero po

wlot 1/2" meski - wylot 1/2" meski; model bez weza; medium: powietrze;

zalogowaniu. Jezeli nie posiadasz konta,

ci$nienie: 18 bar
BG181230ST

zarejestruj sie.

Opis produktu

Zwijadto automatyczne Faicom serii BG bez weza - BG181230ST

Wytrzymate i wszechstronne zwijadfo automatyczne Faicom z serii BG, przeznaczone do pracy z powietrzem, wodg oraz olejem

napedowym (diesel fuel) pod ci$nieniem do 18 bar. Wersja bez weza, dedykowana do przewoddw o Srednicy zewnetrznej 20 mm i

dtugosci do 30 metréw, umozliwia elastyczne dopasowanie do potrzeb instalacji.
Zalety produktu:

e Kompatybilno$¢ z wezem: @ 20 mm (zewnetrzna), dlugos¢ do 30 m
e Solidna konstrukcja przemystowa - idealna do warsztatéw, serwisdw, zaktadéw produkcyjnych
e Regulowana prowadnica weza (pozycje A-B-C) dla elastycznego montazu

Uwaga: W ofercie Vervo znajdziesz réwniez inne modele zwijadet dopasowane do réznych mediéw - powietrza, wody, olejéw,

paliw czy smaréw - w wersjach standardowych i ATEX. Nasi doradcy z przyjemnosciag pomoga dobra¢ najlepsze rozwigzanie dla

Twojej aplikacji.

VERVO Wygenerowano : 2026-01-12



	Karta produktu: Zwijadło automatyczne Faicom serii "BG" do węża: 30 m O zewn. 20 mm - wlot 1/2" męski - wylot 1/2" męski; model bez węża; medium: powietrze; ciśnienie: 18 bar
	Warianty produktu
	Opis produktu


