
Karta produktu: Zwijadło automatyczne Faicom serii
"BG" do węża: 15m (35 O zewn.), 20m (28 O
zewn.), 25m (24 O zewn.) - wlot 1" męski - wylot
3/4" żeński; model bez węża; medium: olej;
ciśnienie: 60 bar

Kod produktu: BG600125ST

Medium Powietrze/Woda/Diesel

Ciśnienie [bar] 60

Średnica wlotu 1"M

Średnica wylotu 3/4"F

Waga [kg] 33

Warianty produktu

Indeks Cena

Zwijadło automatyczne Faicom serii "BG" do węża: 15m (35 O zewn.), 20m (28
O zewn.), 25m (24 O zewn.) - wlot 1" męski - wylot 3/4" żeński; model bez
węża; medium: olej; ciśnienie: 60 bar
BG600125ST

Ceny produktów widoczne dopiero
po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz
konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Zwijadło automatyczne Faicom serii BG bez węża – BG600125ST

Przemysłowe zwijadło automatyczne Faicom z serii BG, przeznaczone do pracy z powietrzem, wodą (do 60 bar) oraz olejem
napędowym (diesel). Wersja bez węża umożliwia dobranie przewodu dokładnie pod wymagania instalacji.

Trzy warianty pojemności:
 • 15 m węża Ø 35 mm (zewn.)
 • 20 m węża Ø 28 mm (zewn.)
 • 25 m węża Ø 24 mm (zewn.)

Solidna, stalowa konstrukcja odporna na intensywną eksploatację
Regulowane ramiona prowadnicy (pozycje A-B-C) – łatwe dopasowanie do miejsca montażu
Idealne do warsztatów, stacji paliw, zakładów przemysłowych i serwisów utrzymania ruchu

Uwaga: W ofercie Vervo znajdziesz również inne modele zwijadeł do różnych mediów – powietrza, wody, olejów, smarów i gazów
– dostępne w wersjach standardowych i ATEX. Chętnie doradzimy najlepsze rozwiązanie do Twoich potrzeb.
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