Karta produktu: Zwijadto automatyczne Faicom serii

"V" z wezem poliuretanowym 10x14 (3/8") dt. 20 m uVEPVD
- wlot 3/8" zenski - wylot 3/8" meski; medium:

powietrze; cisnienie: 20 bar

Kod produktu: V201020PU

Medium Powietrze
Cisnienie [bar] 20
Srednica wlotu 3/8"F
Srednica wylotu 3/8"M
Srednica weza 10 x 14
Diugos¢ weza [m] 20
Materiat weza Guma
Waga [kgl 17

Warianty produktu

Indeks Cena

Zwijadto automatyczne Faicom serii "V" z wezem poliuretanowym 10x14 3 ) )
L. i ) i Ceny produktéw widoczne dopiero po
(3/8") dt. 20 m - wlot 3/8" zenski - wylot 3/8" meski; medium: powietrze; } o )
. zalogowaniu. Jezeli nie posiadasz konta,
ciSnienie: 20 bar

V201020PU zarejestruj sie.
Opis produktu

Automatyczne zwijadto do weza seria "V" - V201020PU (waz
poliuretanowy w zestawie)

Automatyczne zwijadla wezy serii V przeznaczone sg do rozprowadzania mediéw o kilku wartosciach temperatury i
ci$nienia.

Konstrukcja zwijadta:

Wykonane jest z galwanizowanej na gorgco i odlewanej stali,

Pokryte elektrostatycznym proszkiem poliestrowym odpornym na dziatanie promieni UV,

Elementy pozostajace w kontakcie z medium obrébce podwyzszajacej odpornosé na korozje,

e Otwarta budowa umozliwia fatwy montaz i wymiane weza oraz pozwala na kontrole zwijania weza.

Zwijadto wyposazone jest w sprezyne, ktéra automatycznie zwija waz oraz blokade umozliwiajgcg blokowanie weza po
wyciagnieciu na zadanag diugos¢ Prowadnica weza moze by¢ zablokowana w trzech pozycjach zaleznie od pofozenia
zwijadfa.

OPCJE: modele wyposazone w weze specjalne; boczne panele ochronne; elastyczny

przewdd podtaczeniowy do instalacji; prowadnica weza z 4 rolkami; obrotowa podstawa;
dodatkowe mocowanie skracajace czas montazu zwijadta.
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