Karta produktu: Automatyczne zwijadto Faicom serii

"VGL" z wezem gumowym 19x27 (3/4") dt. 15 m - LVErvao
wlot 1" zenski - wylot 1" meski; medium: diesel;

cisnienie: 10 bar

Kod produktu: VGL101915GO

Warianty produktu

Indeks Cena

Automatyczne zwijadto Faicom serii "VGL" z wezem gumowym 19x27 3 ) )
L. . i i Ceny produktéw widoczne dopiero po
(3/4") dt. 15 m - wlot 1" zenski - wylot 1" meski; medium: diesel; ) o )
. zalogowaniu. Jezeli nie posiadasz konta,
ciSnienie: 10 bar

zarejestruj sie.
VGL101915GO

Opis produktu

Automatyczne zwijadto do weza seria "VGL" - VGL101915GO (waz
gumowy w zestawie)

Automatyczne zwijadta wezy serii VGL zaprojektowane sg do rozprowadzania mediéw takich jak olej napedowy, roztwor
mocznika (AdBlue), ptyny przeciwoblodzeniowe, ptyny do spryskiwaczy samochodowych, wodne roztwory detergentéw i
srodkéw dezynfekcyjnych.

Konstrukcja zwijadta:

e Wykonane jest z galwanizowanej na gorgco i odlewanej stali,

e Pokryte elektrostatycznym proszkiem poliestrowym odpornym na dziatanie promieni UV,

e Wyposazone w boczne panele ochronne,

e Elementy pozostajgce w kontakcie z medium obrébce podwyzszajgcej odpornos¢ na korozje i nadajg sie do pracy z
kilkoma typami chemikaliéw,

Otwarta budowa umozliwia fatwy montaz i wymiane weza oraz pozwala na kontrole zwijania weza.

Zwijadto wyposazone jest w sprezyne, ktéra automatycznie zwija waz oraz blokade umozliwiajgcg blokowanie weza po
wyciagnieciu na zadanag diugos¢ Prowadnica weza moze by¢ zablokowana w trzech pozycjach zaleznie od pofozenia
zwijadfa.

OPCJA: obrotowa podstawa; dodatkowe mocowanie.

VERVO Wygenerowano : 2024-04-27 1/1



	Karta produktu: Automatyczne zwijadło Faicom serii "VGL" z wężem gumowym 19x27 (3/4") dł. 15 m - wlot 1" żeński - wylot 1" męski; medium: diesel; ciśnienie: 10 bar
	Warianty produktu
	Opis produktu
	Automatyczne zwijadło do węża seria "VGL" - VGL101915GO (wąż gumowy w zestawie)
	Konstrukcja zwijadła:
	OPCJA: obrotowa podstawa; dodatkowe mocowanie.



