Karta produktu: Zwijadlo automatyczne Faicom do
stref ATEX serii "A" z wezem gumowym 10x17 LVErvao
(3/8") dt. 15 m - wlot 3/8" F - wylot 3/8" M

Kod produktu: EXA181015

Medium Woda/Powietrze
o - Cisnienie [bar] 18
Jr'?—“_lEEJ"‘J Srednica wlotu 3/8"F
L Srednica wylotu 3/8"M
Srednica weza 10 x 17
Dtugos¢ weza [m] 15
Materiat weza Guma
Warianty produktu
Indeks Cena
Zwijadlo automatyczne Faicom do stref ATEX serii "A" z wezem Ceny produktéw widoczne dopiero po
gumowym 10x17 (3/8") dt. 15 m - wlot 3/8" F - wylot 3/8" M zalogowaniu. Jezeli nie posiadasz konta,
EXA181015 zarejestruj sie.

Opis produktu

Automatyczne zwijadto Faicom do stref ATEX serii "A" -EXA181015 (z wezem w
zestawie)

Zwijadta automatyczne serii "A" w wykonaniu ATEX przeznaczone sg do dystrybucji sprezonego powietrza i wody w srodowiskach
zagrozonych wybuchem (EX). Dzieki zastosowaniu wysokiej jako$ci komponentéw oraz gumowego weza zgodnego z normami
przemystowymi. Zwijadta te idealnie sprawdzaja sie w zaktadach produkcyjnych, warsztatach i strefach ATEX.

Cechy konstrukcyjne:

» Korpus zaprojektowany do pracy w strefach zagrozonych wybuchem (ATEX)

* Trwata konstrukcja i uszczelnienia odporne na zuzycie i czynniki Srodowiskowe

* Wspornik prowadnicy weza umozliwia montaz w réznych pozycjach (A-B)

* Mozliwo$¢ doposazenia w: uchwyt obrotowy, 4-rolkowa prowadnice, przewdd przylaczeniowy

Zastosowania:

* Przemyst chemiczny, petrochemiczny i spozywczy
» Warsztaty i serwisy techniczne
* Instalacje stref ATEX wymagajace wysokiego poziomu bezpieczenstwa

Uwaga: W ofercie Vervo dostepne sg réwniez zwijadta przystosowane do innych mediéw (np. oleje, paliwa, chemikalia, smary)
oraz w innych wersjach konstrukcyjnych - zaréwno standardowych, jak i przeciwwybuchowych (ATEX). Dobieramy urzadzenia
indywidualnie do specyfiki instalacji i rodzaju medium.
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