
Karta produktu: Zwijadlo automatyczne Faicom do
stref ATEX serii "A" z wężem 1/2" EN 857 1SC dł.
15 m - wlot 1/2" M - wylot 1/2" M

Kod produktu: EXA601215

Medium Olej

Ciśnienie [bar] 60

Średnica wlotu 1/2"M

Średnica wylotu 1/2"M

Średnica węża 1/2"

Długość węża [m] 15

Materiał węża Guma

Waga [kg] 21

Warianty produktu

Indeks Cena

Zwijadlo automatyczne Faicom do stref ATEX serii "A" z wężem
1/2" EN 857 1SC dł. 15 m - wlot 1/2" M - wylot 1/2" M
EXA601215

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu
ATEX automatyczne zwijadło Faicom serii "A" – EXA601215 (z wężem w zestawie)

Zwijadło automatyczne serii "A" w wykonaniu ATEX przeznaczone jest do pracy z olejami w instalacjach przemysłowych, gdzie
występują strefy zagrożone wybuchem. Model EXA601215 wyposażony jest fabrycznie w wąż gumowy 1/2” zgodny z normą EN
857 1SC, co zapewnia wysoką wytrzymałość mechaniczną i odporność na działanie olejów.

Cechy konstrukcyjne:

• Solidna, przemysłowa konstrukcja przystosowana do intensywnego użytkowania
• Automatyczny mechanizm zwijający z możliwością blokady węża na żądanej długości
• Przystosowane do pracy w warunkach wysokiego ciśnienia i kontaktu z olejami
• Odporna na uderzenia obudowa ochronna

Zastosowania:

• Przemysł petrochemiczny
• Warsztaty i serwisy techniczne
• Linie produkcyjne z układami smarowania

Uwaga: W ofercie Vervo znajdują się również zwijadła ATEX i standardowe do innych mediów – powietrza, wody, smarów, paliw
czy gazów technicznych – dobierane indywidualnie do potrzeb instalacji.
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