
Karta produktu: Zwijadlo automatyczne Faicom do
stref ATEX serii "A" z wężem 3/8" EN 857 1SC dł.
15 m - wlot 3/8" F - wylot 3/8" M

Kod produktu: EXA603815

Medium Olej

Ciśnienie [bar] 60

Średnica wlotu 3/8"F

Średnica wylotu 3/8"M

Średnica węża 3/8"

Długość węża [m] 15

Materiał węża 1SC Guma

Waga [kg] 20

Warianty produktu

Indeks Cena

Zwijadlo automatyczne Faicom do stref ATEX serii "A" z wężem
3/8" EN 857 1SC dł. 15 m - wlot 3/8" F - wylot 3/8" M
EXA603815

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

ATEX automatyczne zwijadło Faicom serii "A" – EXA603815 (z wężem w zestawie)

Zwijadło automatyczne serii "A" w wersji ATEX, przeznaczone do dystrybucji oleju (Oil / Olio) w instalacjach przemysłowych
i warsztatowych. Model EXA603815 wyposażony jest w wąż gumowy 3/8" typu EN 857 1SC, o długości 15 metrów,
przystosowany do pracy pod ciśnieniem do 60 bar.

Cechy konstrukcyjne:

• Obudowa i komponenty przystosowane do pracy w środowiskach ATEX
• Wysokiej jakości wąż gumowy odporny na oleje i warunki przemysłowe
• Automatyczny mechanizm sprężynowy z możliwością blokady węża
• Możliwość montażu prowadnicy w różnych pozycjach (A-B)

Zastosowania:

• Zakłady przemysłowe i produkcyjne
• Warsztaty samochodowe i linie serwisowe
• Instalacje z wymaganiami ATEX

Uwaga: W ofercie Vervo dostępne są również zwijadła przystosowane do innych mediów: powietrza, smaru, wody, paliw,
gazów technicznych czy płynów chemicznych – w wersjach standardowych i przeciwwybuchowych – dobieranych
indywidualnie do potrzeb instalacji.
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