
Karta produktu: Zwijadło automatyczne Faicom do
stref ATEX serii "BGLX - BGLDX" do węża: 30 m 35
mm OD - wlot 1" F - wylot o 25

Kod produktu: EXBGLDX200130ST

Medium Powietrze/Woda/Diesel

Ciśnienie [bar] 20

Średnica wlotu 1"F

Średnica wylotu 25 mm

Waga [kg] 46

Warianty produktu

Indeks Cena

Zwijadło automatyczne Faicom do stref ATEX serii "BGLX -
BGLDX" do węża: 30 m 35 mm OD - wlot 1" F - wylot o 25
EXBGLDX200130ST

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Zwijadło automatyczne Faicom serii "BGLDX" – EXBGLDX200130ST (wersja ATEX)

Automatyczne zwijadła serii BGLDX w wersji przeciwwybuchowej ATEX są przeznaczone do dystrybucji paliwa diesla oraz wody o
temperaturze poniżej 100°C i ciśnieniu roboczym do 20 barów. Model EXBGLDX200130ST dostarczany jest bez węża,
przystosowany do węży o średnicy zewnętrznej 35 mm i długości do 30 metrów.

Zalety produktu:

Solidna i trwała konstrukcja, odporna na warunki przemysłowe
Wersja ATEX zapewniająca bezpieczeństwo w środowiskach wybuchowych
Kompatybilność z wężami o średnicy 35 mm i długości do 30 m
Łatwy montaż i wygodna obsługa

Uwaga: Produkt dostarczany bez węża. Jeśli potrzebujesz innej długości lub średnicy węża, skontaktuj się z nami – dobierzemy
idealne rozwiązanie do Twoich potrzeb.

VERVO Wygenerowano : 2025-07-30 1 / 1


	Karta produktu: Zwijadło automatyczne Faicom do stref ATEX serii "BGLX - BGLDX" do węża: 30 m 35 mm OD - wlot 1" F - wylot o 25
	Warianty produktu
	Opis produktu


