
Karta produktu: Zwijadło automatyczne Faicom do
stref ATEX serii "BGX - BGDX" do węża: 40 m 20
mm OD - wlot 1/2" M - wylot 3/8" - 1/2" M

Kod produktu: EXBGDX4H1240ST

Medium Woda

Ciśnienie [bar] 400

Średnica wlotu 1/2"M

Średnica wylotu 3/8"M lub 1/2"M

Warianty produktu

Indeks Cena

Zwijadło automatyczne Faicom do stref ATEX serii "BGX - BGDX" do
węża: 40 m 20 mm OD - wlot 1/2" M - wylot 3/8" - 1/2" M
EXBGDX4H1240ST

Ceny produktów widoczne dopiero po
zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta,
zarejestruj się.

Opis produktu

Zwijadło automatyczne Faicom do stref ATEX serii BGDX bez węża – EXBGDX4H1240ST

Wytrzymałe i niezawodne zwijadło automatyczne marki Faicom, przeznaczone do zastosowań przemysłowych w strefach
zagrożonych wybuchem (ATEX). Model z serii BGDX został zaprojektowany do pracy z wodą, olejem i innymi cieczami pod
wysokim ciśnieniem i temperaturą. Idealnie sprawdza się w aplikacjach wymagających dużego zasięgu oraz trwałości – m.in. w
przemyśle chemicznym, spożywczym, energetycznym i warsztatach technicznych.

Zalety:

Przeznaczone do wymagających zastosowań z cieczami pod wysokim ciśnieniem
Maksymalna pojemność: 40 m węża o średnicy zewnętrznej 20 mm
Przyłącza: wlot 1/2" M, wylot 3/8" – 1/2" M 
Wysokiej jakości komponenty przystosowane do pracy w warunkach ATEX
Regulowane ramiona prowadnicy (pozycje A-B-C) dla łatwej adaptacji do miejsca montażu
Solidna, przemysłowa konstrukcja

Uwaga: W ofercie Vervo znajdziesz również inne modele zwijadeł do różnego rodzaju cieczy, smarów, olejów i powietrza –
dostępne w wersjach standardowych i ATEX. Chętnie doradzimy najlepsze rozwiązanie do Twoich potrzeb.
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