Karta produktu: Zwijadto automatyczne Faicom do
stref ATEX serii "BGLX - BGLDX" do weza: 50 m
1/2" 2SC-300 bar - wlot 1/2" M - wylot 1/2" M

VErvao

Kod produktu: EXBGLDX4H1250ST

Medium
Cisnienie [bar]
Srednica wlotu
Srednica wylotu

Waga [kgl

Warianty produktu
Indeks

Zwijadto automatyczne Faicom do stref ATEX serii "BGLX - BGLDX"
do weza: 50 m 1/2" 2SC-300 bar - wlot 1/2" M - wylot 1/2" M
EXBGLDX4H1250ST

Opis produktu

Woda
400
1/2"M
1/2"M
49

Cena

Ceny produktéw widoczne dopiero po
zalogowaniu. Jezeli nie posiadasz konta,
zarejestruj sie.

Zwijadto automatyczne Faicom do stref ATEX serii BGLDX bez weza -

EXBGLDX4H1250ST

Profesjonalne zwijadto automatyczne przeznaczone do intensywnych prac zwigzanych z myciem powierzchni wodga lub wodg z

detergentem. Konstrukcja przystosowana do pracy w strefach zagrozonych wybuchem (ATEX).

Charakterystyka:

e Przystosowane do pracy z wodg do 150°C pod ci$nieniem do 400 bar
e Pojemnos¢: 50 m weza 1/2"2SC

e Ramie prowadnicy z regulacjg w trzech pozycjach (A-B-C), co utatwia montaz w réznych konfiguracjach

e Wersja , TX” wykonana ze stali nierdzewnej AISI 316 dostepna na zamdéwienie

e Zwijadto nie jest przeznaczone do transportu produktéw spozywczych, mimo dostepnosci przewoddw zgodnych z

wymaganiami kontaktu z woda pitna.

Uwaga: W ofercie Vervo znajdziesz réwniez inne modele zwijadet do réznego rodzaju cieczy, smardéw, olejéw i powietrza -

dostepne w wersjach standardowych i ATEX. Chetnie doradzimy najlepsze rozwigzanie do Twoich potrzeb.
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