Karta produktu: Zwijadto automatyczne Faicom do
stref ATEX serii "BGX - BGDX" do weza: 30 m 20 LVErvao
mm OD - wlot 1/2" M - wylot 1/2" M

Kod produktu: EXBGX4H1230ST

Medium Woda
Cisnienie [bar] 400
Srednica wlotu 1/2"M
Srednica wylotu 1/2"M
Waga [kg] 36
Warianty produktu
Indeks Cena

Zwijadto automatyczne Faicom do stref ATEX serii "BGX - BGDX"
do weza: 30 m 20 mm OD - wlot 1/2" M - wylot 1/2" M
EXBGX4H1230ST

Ceny produktéw widoczne dopiero po zalogowaniu.
Jezelinie posiadasz konta, zarejestruj sie.

Opis produktu

Zwijadto automatyczne Faicom serii BGLDX bez weza - EXBGX4H1230ST

Profesjonalne zwijado automatyczne przeznaczone do dystrybucji wody pod wysokim cisnieniem w Srodowiskach przemystowych.
Konstrukcja przystosowana do intensywnej eksploatacji w zadaniach takich jak mycie powierzchni, procesy technologiczne czy
instalacje czyszczace.

Zalety:

e Odpornos¢ na wysoka temperature - az do 150°C

e Mozliwo$¢ montazu prowadnicy weza w jednej z trzech pozycji (A-B-C)

e Trwata i bezpieczna konstrukcja do pracy w wymagajacych warunkach

e Zwijadto idealne do instalacji przemystowych, gdzie wymagana jest niezawodnos¢, bezpieczenstwo i precyzyjna organizacja
wezy pod wysokim ci$nieniem.

Uwaga: W ofercie Vervo znajdziesz rowniez inne modele zwijadet do r6znego rodzaju cieczy, smaréw, olejow i powietrza -

dostepne w wersjach standardowych i ATEX. Chetnie doradzimy najlepsze rozwigzanie do Twoich potrzeb.
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