
Karta produktu: Zwijadło automatyczne Faicom do
stref ATEX serii "BGX - BGDX" do węża: 30 m 20
mm OD - wlot 3/8" F - wylot 3/8" M

Kod produktu: EXBGX4H3830ST

Medium Woda

Ciśnienie [bar] 400

Średnica wlotu 3/8"F

Średnica wylotu 3/8"M

Waga [kg] 36

Warianty produktu

Indeks Cena

Zwijadło automatyczne Faicom do stref ATEX serii "BGX - BGDX"
do węża: 30 m 20 mm OD - wlot 3/8" F - wylot 3/8" M
EXBGX4H3830ST

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Zwijadło automatyczne Faicom do stref ATEX serii BGX bez węża – EXBGX4H3830ST

Profesjonalne zwijadło automatyczne przeznaczone do pracy w strefach zagrożonych wybuchem (ATEX), dedykowane do
przesyłu wody pod wysokim ciśnieniem i temperaturą. Solidna konstrukcja oraz komponenty odporne na wymagające warunki
przemysłowe sprawiają, że model ten doskonale sprawdza się m.in. w aplikacjach czyszczenia przemysłowego, myjniach,
zakładach produkcyjnych i serwisach.

Zalety:

Przeznaczone do wody o temperaturze do 150°C
Pojemność: 30 m węża o średnicy zewnętrznej 20 mm
Zwijadło przystosowane do intensywnej eksploatacji
Możliwość montażu ramion prowadnicy węża w trzech pozycjach (A-B-C) dla większej elastyczności

Uwaga: W ofercie Vervo znajdziesz również inne modele zwijadeł do różnego rodzaju cieczy, smarów, olejów i powietrza –
dostępne w wersjach standardowych i ATEX. Chętnie doradzimy najlepsze rozwiązanie do Twoich potrzeb.
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