Karta produktu: Dwustopniowa dmuchawa
bocznokanatowa FPZ SCL KO6TD, 2 wirniki, 345- LWVErvo

415/600-720 V - 50 Hz, 5,5-6,5 kW, klasa silnika IE3

Kod produktu: SKO6TD50+0028

Moc [kW] 5.5
Zasilanie [V/Hz] 345-415, 600-720/50
Predkos¢ obr. [obr./min] 2940
Wydajnos¢ [m3/h] 312
Ssanie [mbar] 400
Sprezanie [mbar] 425
Poziom hatasu [dB(A)] 72.6
Waga [kgl 68.5
Klasa silnika IE3
Zabezpieczenie [IP] 55
Izolacja F

Warianty produktu

Indeks Cena

Dwustopniowa dmuchawa bocznokanatowa FPZ SCL KO6TD, 2 Ceny produktéw widoczne dopiero po

wirniki, 345-415/600-720 V - 50 Hz, 5,5-6,5 kW, klasa silnika IE3 zalogowaniu. Jezeli nie posiadasz konta,

SK06TD50+0028 zarejestruj sie.

Opis produktu
Dwustopniowa dmuchawa bocznokanatowa z dwoma wirnikami SCL KO6TD 5,5 kW IE3 - opis

Dmuchawy bocznokanatowe TD przeznaczone sg pod prace w najtrudniejszych warunkach przemystowych. Dmuchawa
wyposazona jest w dwa dwustopniowe wirniki, ktére pozwalajg osiggnac¢ bardzo wysoki przeptyw sprezonego powietrza
(maksymalnie ok. 1200 m3/h) przy ci$nieniu 650 mbar i podci$nieniu -500 mbar.

Dane techniczne dwustopniowej dmuchawy z dwoma wirnikami serii TD

e Wykonanie: MOR
e Seria: K

e Model: 06

e Typ: TD

Silnik z klasg ochrony IE3 osigga faczng moc 5,5 kW. Urzadzenie jest wodoodporne (IP 55) oraz moze obstugiwac
sprezone powietrze w temperaturze do 155°C (izolacja klasy F, termiczna ochrona klasy PTO)

Informacje zwigzane z instalacja dmuchawy

Zeby urzadzenie pracowalo w  sposéb  prawidlowy i bepieczny, nalezy zastosowac FILTR ssacy
oraz ZAWOR bezpieczefAstwa prézni/ciénienia.

Przed instalacjg prosimy o zapoznanie sie z instrukcjg obstugi.
Zalecana temperatura podczas ssania - od -15 °C to +40 °C.

Opcje
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e Wersja o zwiekszonej szczelnosci
e Obrébka powierzchni
e Specjalne napiecia pradu (IEC3 60038)
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