Karta produktu: SILVENT 4015-L-500 -54.0 N/ G 3/4"
wewn. / stal nierdz. /L =500 mm (20") LVE PVD

Kod produktu: 4015-L-500
Kod EAN: 733312014307

D)

Warianty produktu

Indeks Cena

SILVENT 4015-L-500 - 54.0 N/ G 3/4" wewn. / stal
nierdz. /L = 500 mm (20")
4015-L-500

Ceny produktéw widoczne dopiero po zalogowaniu. Jezeli nie
posiadasz konta, zarejestruj sie.

Opis produktu

Bazooka powietrzna z rurka przedituzajgca o dtugosci 500 mm.To unikalny pistolet, w ktérym pofgczono trzy zalety -
mocno skoncen-trowang site odmuchu, tatwy w obstudze zawér i niski poziomu hatasu. Konstrukcja dyszy powoduje
przeksztatcenie catej energii sprezonego powietrza w energie kinetyczng przy jednoczesnym jego ,zamknieciu” i
uniemozliwieniu jego rozszerzania sie po opuszczeniu dyszy. Wytwarzana przez szczeliny ostonna warstwa izoluje
strumien centralny od otaczajgcego powietrza, tym samym zapobiegajgc zmniejszeniu jego predkosci i powstawaniu jego
zawirowan. W efekcie wykorzystuje sie petng moc strumienia i obniza natezenie dzwieku. Dysza wykonana jest w catosci
ze stali nierdzewnej, dzieki czemu sprawdza sie w praktycznie w kazdym zastosowaniu, w ktérym jest zapotrzebowanie
na dodatkowg, wieksza site odmuchu, np. w przemysle papierniczym, w stalowniach czy zaktadach chemicznych. 4015-L-
500 nie posiada regulacji sity odmuchu. Jest odpowiedna do zastosowan, w ktérych zawsze wymaga sie peinej sity
odmuchu. Zapewnia ona moc strumienia powietrza rzedu 30 N. Produkt w petni zgodny z wymaganiami przepiséw
bezpieczenstwa OSHA i wymaganiami Europejskiej Dyrektywy Maszynowej w zakresie ograniczen poziomu hatasu. Objety
patentem.
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