Karta produktu: Sprezarka topatkowa Mattei AC 110 L :
wydajnos¢ 21,35 m3/min - cisnienie 8 bar max -

moc 110 kW

Warianty produktu

Indeks

Kod produktu: AC110L

Typ

Rodzaj napedu
Wydajnos¢ [m3/min]

Moc [kW]

Cisnienie [bar]

Cisnienie max [bar]
Predkos¢ obr. [obr./min]
Temp otoczenia min. [°C]
Temp. otoczenia max. [°C]
Maksymalna zawartosc oleju w powietrzu [mg/m3]
Poziom hatasu [dB(A)]
Osuszacz

Chtodzenie wodne
System odzysku energii
Zbiornik

Dtugos¢ [mm]

Szerokos¢ [mm]
Wysokosé [mm]

Waga [kgl

Przylacze
Zabezpieczenie [IP]
Izolacja

Napiecie [V]
Czestotliwosé [Hz]

Klasa wydajnosci

Cena

Sprezarka fopatkowa Mattei AC 110 L : wydajnos¢ 21,35
m3/min - ci$nienie 8 bar max - moc 110 kW

ACl10L

Opis produktu

VErvao

Statoobrotowy
Bezposredni
21.35

110

7.5

8

1500

40

69
nie
nie
nie
nie

2350
1440
1980
2530
21/2"
55

400
50
IE4

Ceny produktéw widoczne dopiero po zalogowaniu.

Jezelinie posiadasz konta, zarejestruj sie.

Sprezarka statoobrotowa serii Air Centre (AC)

Sprezarki topatkowe serii Air Centre to potezne urzadzenia o mocy od 110 do 250 kW przeznaczone dla

duzych przedsiebiorstw potrzebujacych nieskomplikowanych i bez-awaryjnych urzadzen o duzej mocy!

Kompresory fopatkowe serii Air Centre odnajdg najlepsze zastosowanie wszedzie tam, gdzie potrzebny jest staty i stabilny

przeplyw sprezonego powietrza o maksymalnej mocy i duzej wydajnosci bez przestojéw.

Najwazniejsze cechy wszystkich kompresorow serii Air Centre:

e tatwa, wygodna i intuicyjna obstuga: Dzieki zastosowaniu elektronicznego sterownika Maestro XS, ktérego

wyswietlacz umozliwia ciggte monitorowanie temperatury oleju, ci$nienia w ukfadzie oraz godzin pracy i obcigzenia,
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programowanie pracy sprezarki zaréwno na miejscu jak i zdalnie!

Whbudowany system separacji oleju: ktéry zapewnia wysoka jakos sprezonego powietrza i wydtuza zywotnos¢

separatora, co wptywa na ogdlnie niskie zapotrzebowanie urzadzenia na serwisowanie.

Soft-starter w standardzie: To rozwigzanie uruchamia silnik stopniowo, drastycznie zmniejszajgc w ten sposéb
moc zuzywana w tej konkretnej fazie. Ograniczenie absorpcji oznacza zmniejszenie naprezen elektrycznych i

mechanicznych maszyny i systemu co jest rozwigzaniem majgcym na celu zmniejszenie zuzycia energii.

Wytrzymatosdé: Podzespoty Kompresoréw topatkowych Air Centre zostaly wykonane z najwyzszg doktadnoscia i
cechujg niezréwnang wytrzymatoscia. topatki w kompresorze zostaty zaprojektowane tak, by wytrzyma¢ minimum
100 000 godzin bez koniecznosci ich remontu czy wymiany, podobnie jak inne podzespoty silnika.

tatwa konserwacja i niskie koszty utrzymania: Konserwacja obejmuje wytgcznie wymiane oleju w
zaplanowanych odstepach czasu, czyszczenie lub wymiane filtra powietrza i czyszczenie chtodnicy. Brak fozysk

tocznych znaczgco przyczynia sie do obnizenia kosztéw konserwacji.

Podwoéjny system chiodzenia: Sprezarki Mattei Air Centre sg wyposazone w dwie chtodnice do chtodzenia oleju i
sprezonego powietrza, wykonane w cafosci z aluminium.

Skupienie na wydajnosci: Aby osiggnaé¢ maksymalng wydajnosé, seria AC jest wyposazona w dwie oddzielne
jednostki sprezajgce, obie obracajgce sie z niskg predkoscig, sterowane przez pojedynczy 4-biegunowy silnik o
wysokiej wydajnosci. Ta cecha zapewnia niskg predkos¢ obrotowa, a co za tym idzie, lepsza wydajnosé¢ maszyny
przy nizszych kosztach konserwaciji.
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