Karta produktu: Dmuchawa kompaktowa ACI EP10A -
11KW; niskocisnieniowa, standardowa z silnikiem
metrycznym IP55 IE3, termistor, filtr wlotowy,
mocowahnia antywibracyjne

Kod produktu: EP10A - 11KW

Warianty produktu

Indeks

Dmuchawa kompaktowa ACI EP10A - 11KW; niskoci$nieniowa,
standardowa z silnikiem metrycznym IP55 IE3, termistor, filtr wlotowy,
mocowania antywibracyjne

EP10A - 11KW

COMPACT BLOWER - Dmuchawa kompaktowa EP10A 11 kW (20 000RPM)
EP10A-11KW

Opis produktu

Dmuchawa kompaktowa EP10A 2z silnikiem 11 kW - IP
filtr wlotowy oraz mocowania antywibracyjne

VErvao

Cena

Ceny produktéw widoczne dopiero po
zalogowaniu. Jezeli nie posiadasz konta,
zarejestruj sie.

Ceny produktéw widoczne dopiero po
zalogowaniu. Jezeli nie posiadasz konta,

zarejestruj sie.

55, 1E3, dodatkowo termistor,

Dmuchawa kompaktowa serii EP10A to jednostka pneumatyczna o duzej mocy przeznaczona wielu do uniwersalnych

zastosowan zwigzanych z transportem powietrza.

Silniki w dmuchawach kompaktowych EP10A dostepne sa w mocy od 5,5 do 18,5 kW w standardowych ramkach

metrycznych lub NEMA. Dmuchawa dodatkowo wyposazona jest w mocowania antywibracyjne, za$ jej konstrukcja

gwarantuje cichg prace urzadzenia.
Dmuchawa kompaktowa EP10A - informacje techniczne

e Przeptyw powietrza do 2040 m3 / godz
e Ci$nienie do 250 mbar
e Temperatura maksymalna na wlocie 60°C

Praca dmuchawy kompaktowej jest mozliwa w trybie bezobstugowym.

VERVO Wygenerowano : 2025-10-27



	Karta produktu: Dmuchawa kompaktowa ACI EP10A - 11KW; niskociśnieniowa, standardowa z silnikiem metrycznym IP55 IE3, termistor, filtr wlotowy, mocowania antywibracyjne
	Warianty produktu
	Opis produktu


