
Karta produktu: Łożysko baryłkowe 22338 MW33

Kod produktu: 22338-MW33-MTM
Kod EAN: 5907772103845

d [mm] 190

D [mm] 400

B [mm] 132

nośność dynam. [N] 1870000

nośność stat. [N] 2650000

Waga [kg] 80,00

Warianty produktu

Indeks Cena

Łożysko baryłkowe 22338
MW33
22338-MW33-MTM

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj
się.

Opis produktu

Łożysko baryłkowe 22338 MW33

Łożysko baryłkowe 22338 MW33 to wysokiej jakości łożysko samonastawne, przeznaczone do pracy w wymagających
warunkach przemysłowych. Konstrukcja z kulami baryłkowymi i podwójną bieżnią zapewnia skuteczne przenoszenie dużych
obciążeń promieniowych i osiowych, minimalizując wibracje i gwarantując stabilną pracę maszyn.

Kluczowe cechy:

Charakterystyka: wysoka trwałość, odporność na duże obciążenia, stabilna i cicha praca
Zastosowanie: maszyny wirujące, prasy, walcarki, sprzęt przemysłowy o dużym obciążeniu
Materiał: stal łożyskowa hartowana i precyzyjnie obrobiona

Łożysko 22338 MW33 jest niezawodnym rozwiązaniem dla przemysłu, gwarantującym długotrwałą i bezawaryjną
eksploatację w trudnych warunkach pracy.
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