
Karta produktu: Łożysko baryłkowe 22317 MW33

Kod produktu: 22317-MW33-MTM
Kod EAN: 5907772103524

d [mm] 85

D [mm] 180

B [mm] 60

nośność dynam. [N] 420000

nośność stat. [N] 520000

Waga [kg] 7,25

Warianty produktu

Indeks Cena

Łożysko baryłkowe 22317
MW33
22317-MW33-MTM

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj
się.

Opis produktu

Łożysko baryłkowe 22317 MW33 – wysoka nośność i odporność na przeciążenia

Łożysko baryłkowe 22317 MW33 to dwurzędowe łożysko samonastawne, przystosowane do pracy przy dużych
obciążeniach promieniowych i osiowych. Dzięki samonastawnej konstrukcji kompensuje niewspółosiowość wału,
zapewniając płynną i cichą pracę w wymagających warunkach.

Oznaczenie W33 wskazuje na rowek i otwory smarujące, które ułatwiają efektywne chłodzenie i smarowanie łożyska, co znacząco
wydłuża jego trwałość.

Zalety:

wysoka nośność promieniowa i osiowa,
odporność na wibracje i przeciążenia,
samonastawna konstrukcja kompensująca niewspółosiowość,
skuteczne smarowanie dzięki systemowi W33,
długa żywotność i niezawodność pracy.

Zastosowanie:
Maszyny przemysłowe, przekładnie, silniki elektryczne, walcarki, przenośniki i inne urządzenia pracujące w trudnych warunkach
przemysłowych.
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