
Karta produktu: Łożysko walcowe NU309 EM

Kod produktu: NU309-EM-MTM
Kod EAN: 5907772127537

d [mm] 45

D [mm] 100

B [mm] 25

nośność dynam. [N] 97400

nośność stat. [N] 98300

Waga [kg] 0,900

Warianty produktu

Indeks Cena

Łożysko walcowe NU309 EM
NU309-EM-MTM

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Łożysko walcowe NU309 EM – wzmocnione dla wymagających warunków

Łożysko NU309 EM należy do wzmocnionej serii EM, której konstrukcja została zoptymalizowana pod kątem wysokiej nośności i
stabilności pracy wału. Dzięki masywniejszej klatce i ulepszonej geometrii bieżni sprawdza się w aplikacjach, gdzie liczy się
maksymalna niezawodność przy dużych obciążeniach promieniowych.

Najważniejsze cechy NU309 EM:

zwiększona odporność na przeciążenia,
stabilna i cicha praca przy wysokich prędkościach obrotowych,
odporność na wibracje i intensywną eksploatację,
dłuższa żywotność w trudnych warunkach przemysłowych.

Zastosowania:
Łożysko NU309 EM idealnie sprawdza się w przekładniach przemysłowych, maszynach napędowych, sprężarkach i pompach,
gdzie wymagana jest stabilność procesu i minimalizacja ryzyka awarii.
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