Karta produktu: DP 400 mobile - Przenosny miernik ZVEIrVo
punktu rosy ze zintegrowanym pomiarem cisnienia,

zawiera torbe transportowg do teflonowego weza i

zasilacza

Kod produktu: 0500 4505

Wyswietlacz 3.5", dotykowy
Zakres pomiaru -80...+50 °Ctd -20...+70 °C 0...100% RH 0...16 bar + 0.5 %
Doktadnos¢ + 1 °C dla 50...-20 °Ctd * 2 °C dla -20...-50 °Ctd = 3 °C dla -50...-80 °Ctd
Parametry

g/m?, mg/m3, ppm V/V, g/ kg, °Ctdatm, % RH
zawilgocenia

Interfejs UsB
Karta pamieci 16 GB SD
Zasilanie
24 VDC = 10%, 120 mA
czujnikéw
Wewnetrzny akumulator litowo-jonowy. Czas pracy: 12 godzin, Czas
Zasilanie
tadowania: 4 godziny.
Przylacze Wtyczka 6mm
Temp. robocza 0...+50 °C
EMC DIN EN 61326-1
Warianty produktu
Indeks Cena

DP 400 mobile - Przeno$sny miernik punktu rosy ze zintegrowanym | ) )
Ceny produktéw widoczne dopiero po

pomiarem cisSnienia, zawiera torbe transportowa do teflonowego weza i ) o )
i zalogowaniu. Jezeli nie posiadasz konta,
zasilacza

zarejestruj sie.
0500 4505

Opis produktu

DP 400 mobile - Przenosny miernik punktu rosy ze zintegrowanym pomiarem cisnienia -
zestaw z walizka transportowa

DP 400 mobile to przenosne urzadzenie przeznaczone do pomiaru wszystkich parametrow wilgotnosci
sprezonego powietrza lub gazéw pod cisnieniem do 16 bar.

Zintegrowany z miernikiem akumulator umozliwia prace urzadzenia w terenie.

Cechy szczegolne

e Precyzyjny pomiar punktu rosy do -80 °Ctd,

e Solidna walizka serwisowa do uzytku w terenie,

e Zintegrowany pomiar ci$nienia do 16 baréw,

e Zintegrowana komora pomiarowa ze zintegrowanym suchym pojemnikiem chroni czujnik punktu rosy podczas
transportu i gwarantuje szybki czas adaptacji,

e Czujnik wilgotnosci o dlugoterminowej stabilnos$ci: precyzyjny, odporny na kondensacje, krétki czas adaptacji,
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