Karta produktu: DS 400 mobile - przenosny rejestrartor ZVEIrVo
danych z wyswietlaczem graficznym i ekranem

dotykowym; czujniki wejscia: 1+2 - cyfrowe, 3+4 -

cyfrowe

Kod produktu: 0500 4012 DD

Wymiary

270 x 225 x 156 mm
[mm]

Waga [kg] 2.2
Wejscie 2 x 2 wejscia do cyfrowych lub analogowych sygnatéw czujnikéw
Interfejs USB (standard), Ethernet (opcja)
Wbudowane akumulatory Li-lon ok. 8 godz. ciagtej pracy, czas tadowania: 4

Zasilanie
godz
Rejestrator 100 milionéw wartosci pomiarowych czas start/stop, regqulowane zakresy
danych pomiarowe

Opcjonalne do podtaczenia czujnikéw cisnienia, temperatury, amperomierzy zaciskowych,
wejscia innych czujnikéw o sygnatach 4...20 mA 0 do 10 V, Pt100, Pt1000

Wyswietlacz 3,5"

Warianty produktu

Indeks Cena

DS 400 mobile - przenosny rejestrartor danych z wyswietlaczem 3 ) )
i . o . Ceny produktéw widoczne dopiero po
graficznym i ekranem dotykowym; czujniki wejscia: 1+2 - cyfrowe, 3+4 ) o )
zalogowaniu. Jezeli nie posiadasz konta,
- cyfrowe

zarejestruj sie.
0500 4012 DD
Opis produktu

Przenosny rejestrartor danych z wyswietlaczem graficznym i ekranem dotykowym DS 400 mobile

Przeno$ne urzadzenie do analizy energii, pomiaréw przeptywu oraz wyliczania nieszczelnosci w instalacjach sprezonego
powietrza, z wbudowanym akumulatorem Li-lon, zapewniajgcym ok. 8 godz. ciggfej pracy.

Zastosowanie DS 400 mobile

DS 400 mobile umozliwia pomiar takich parametréw jak:

e Przeptyw
e Cisnienie/Podcis$nienie

[ )

Temperatura
Zawilgocenie/Punkt rosy
Czujniki innych producentéw

L]

L]

Cechy przenosnego rejestratora danych DS 400

e Oszczednos$¢ czasu i kosztéw instalacii,

e Wygodna obstuga za pomoca ekranu dotykowego,

e (Czytelne rozmieszczenie danych: Bardzo tatwa obstuga poprzez 3.5” kolorowy ekran dotykowy,

e Wszechstronnos¢: Mozliwos¢ podigczenia i zasilania do 4 czujnikéw/miernikéw w tym innych producentéw,

e Niezawodnos¢: Zapis wszystkich wartosci pomiarowych na karcie pamieci, fatwy odczyt poprzez USB,

e Inteligentna analiza energii: Dzienna/tygodniowa/miesieczna ocena pracy, operacje matematyczne przy obliczeniach
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wewnetrznych, np. kluczowych parametréw pracy instalaciji:

- kosztéw wytworzenia m3 powietrza w €
- kWh/m3 wytworzonego powietrza
- przeptywéw poszczegdlnych linii wraz z podsumowaniem

VERVO Wygenerowano : 2025-08-15

2/2



	Karta produktu: DS 400 mobile - przenośny rejestrartor danych z wyświetlaczem graficznym i ekranem dotykowym; czujniki wejścia: 1+2 - cyfrowe, 3+4 - cyfrowe
	Warianty produktu
	Opis produktu


