Karta produktu: Miernik punktu rosy FA 550, gtowica ZVEIrvVo

pomiarowa we wzmochionej obudowie z

odlewanego aluminium

Zakres pomiaru
Doktadnos¢
Cisnienie robocze
Zasilanie
Zabezpieczenie
[1P]

EMV

Temp. robocza

Wyijscie cyfrowe
Wyjscie analogowe
Opor

Przylacze gwint.

Warianty produktu

Indeks

Miernik punktu rosy FA 550, glowica pomiarowa we

wzmochnionej obudowie z odlewanego aluminium
0699 0550

Opis produktu

Kod produktu: 0699 0550

-80...20 °Ctd, -60...30 °Ctd, -20...50 °Ctd, lub 0...100% RH

+ 1 °C dla +50...-20 °Ctd %= 2 °C dla -20...-50 °Ctd = 3 °C dla -50...-80 °Ctd

-1...50 bar, specjalna wersja do 350 bar lub 500 bar
24 VDC (10...36 VDC)

67

Zgodne z DIN EN 61326-1

-20...50 °C

Modbus-RTU

4...20 mA (nie izolowane elektrycznie)
500 Q

G 1/2”, opcjonalnie 5/8" UNF, NPT 1/2”

Cena

Ceny produktéw widoczne dopiero po zalogowaniu.
Jezeli nie posiadasz konta, zarejestruj sie.

Miernik punktu rosy FA 550, z gtowica pomiarowa we wzmochionej

obudowie z odlewanego aluminium

FA 550 idealnie nadaje sie do pomiaru punktu rosy na zewnatrz i niezawodnie okresla punkty rosy nawet w
trudnych warunkach przemysfowych.

Cechy:

Solidna, wodoodporna obudowa z odlewanego cisnieniowo aluminium, stopien ochrony IP 67
Przekaznik alarmowy - wartos¢ graniczna ustawiana za pomocg przyciskéw (maks. 60 VDC, 0,5 A)

Wyijscie analogowe 4...20 mA

Opcjonalnie: 2 sztuki 4...20 mA wyjscie analogowe np. dla punktu rosy i temperatury

Niezwykle stabilny w dtuzszej perspektywie
Szybki czas adaptacji

Odporny na ci$nienie do 500 bar (opcjonalnie)
Interfejs Modbus-RTU

Interfejs Ethernet (opcjonalnie)

Wyzsza rozdzielczo$¢ sygnatu czujnika dzieki ulepszonej elektronice przetwarzajgce;j

Diagnostyka czujnika na miejscu za pomoca urzadzenia przeno$nego lub oprogramowania serwisowego CS
Odczyt poprzez Modbus: ciSnieniowy punkt rosy [° Ctd.], temperatura [° C], wzgledna. wilgotnos¢ [%RH], abs.

wilgotnos¢ [g/m3], stopien wilgotnosci [g/kg], wilgotnosé V/V, [ppmV/V], czastkowe cisnienie pary [hPa],

atmosferyczny punkt rosy [° Ctd.atm]

Zastosowania:

VERVO
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e Pomiar punktu rosy w sprezonym powietrzu za osuszaczami adsorpcyjnymi/osuszaczami membranowymi i
osuszaczami chtodniczymi

e Pomiar wilgotnosci resztkowej/pomiar punktu rosy w gazach takich jak: tlen, azot, argon, wodér, gaz ziemny,
biogaz...
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