Karta produktu: PC 400 licznik czgstek o przekroju do ZVErVO
0.3 um w sprezonym powietrzu i gazie, zawiera
reduktor cisnienia i certyfikat kalibracji

Kod produktu: 0699 0041

Zakres liczba czastek na m3® Kanaty wg. rozmiaréw czastek: 0.1...0.5 pm,0.5...1 pm, 1...5
pomiaru pm Dodatkowe kanaty dla innych rozmiaréw czastek na zadanie
Przeptyw 28,3 I/min (1 cfm)
Zrédto
dioda laserowa
sSwiatta
,f,‘\] Interfejs RS 485 (protokét Modbus)
‘H‘ f
H/ Zasilanie 24 VDC, 300 mA
Wymiary
150 x 200 x 300
[mm]
Waga
8
[kgl
Warianty produktu
Indeks Cena
PC 400 licznik czastek o przekroju do 0.3 pm w sprezonym Ceny produktéw widoczne dopiero po

powietrzu i gazie, zawiera reduktor ciSnienia i certyfikat kalibracji = zalogowaniu. Jezeli nie posiadasz konta,
0699 0041 zarejestruj sie.

Opis produktu

PC 400 - licznik czastek o przekroju do 0.3 pm w sprezonym
powietrzu i gazie

Opis urzadzenia

Wysoce precyzyjny licznik czastek PC 400 wykrywa czgsteczki o rozmiarze od 0.1 pm odpowiadajgcych Klasie 1
czystosci powietrza sprezonego (ISO 8573).

Dzieki kontroli poprawnosci dziatania elementéw filtrujgcych sprezonego powietrza mozliwe jest bezzwioczne wykrycie
uszkodzen filtra. Licznik czastek wspdtpracuje z urzgdzeniem nadzorujgcym.
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