Karta produktu: Sonda gietka do wykrywania ZVEIrVo
nieszczelnosci w miejscach trudno dostepnych

(d+.1500 mm), do LD 500/510

Kod produktu: 0530 0108

Warianty produktu

Indeks Cena

Sonda gietka do wykrywania nieszczelnosci w miejscach
trudno dostepnych (dt.1500 mm), do LD 500/510
0530 0108

Ceny produktéw widoczne dopiero po zalogowaniu.
Jezeli nie posiadasz konta, zarejestruj sie.

Opis produktu

Sonda gietka do wykrywania nieszczelnosci w miejscach trudnodostepnych

Wykrywanie wyciekéw sprezonego powietrza i gazu moze by¢é wyzwaniem w zaleznosci od dostepnosci elementéw sieci.
Dlatego firma CS Instruments oferuje unikalne akcesoria do detektoréw nieszczelnosci LD 500/510, ufatwiajace
wykrywanie nieszczelnosci w trudnodostepnych miejscach.

Gietka sonda, tzw. Gooseneck, przeznaczona jest do detekcji w sytuacjach, gdy rurociagi i pozostate
komponenty sieci, ktére maja by¢ kontrolowane, fizycznie znajduja sie blisko siebie lub sa w
trudnodostepnych miejscach.

Czuto$¢ sondy zostata zmniejszona, aby redukowac¢ hatas. Dzieki temu idealnie nadaje sie do ukierunkowanych, lokalnych
testéw komponentéw sprezonego powietrza przy wysokim poziomie hatasu, na przyktad w systemach wykorzystujgcych
cylindry pneumatyczne i w zamknietych miejscach dystrybucji sprezonego powietrza

Odlegtos¢ kwantyfikacji » 0.05m

Zastosowania sondy gietkiej:

Mata odlegtos¢ od rury/elementu 0,05m

Wyciek nie jest fatwo dostepny

Hafas ultradzwiekowy od $redniego do wysokiego

Rury i elementy podlegajace kontroli znajdujg sie w poblizu
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