Karta produktu: £0ozysko barytkowe 22312 CW33C3 ZVErVoO

Kod produktu: 22312-CW33C3-MTM
Kod EAN: 5907772103340

d [mm] 60
D [mm] 130
B [mm] 46
nosnos¢ dynam. [N] 235000
nosnos¢ stat. [N] 280000
Waga [kgl 2,95

Warianty produktu

Indeks Cena

tozysko barytkowe 22312
CW33C3
22312-CW33C3-MTM

Ceny produktéw widoczne dopiero po zalogowaniu. Jezeli nie posiadasz konta,
zarejestruj sie.

Opis produktu

tozysko barytkowe 22312 CW33C3 - wysoka nosnos¢ i niezawodna praca

Wytrzymata konstrukcja i stabilnos¢

tozysko barytkowe 22312 CW33C3 to dwurzedowe fozysko barytkowe, przeznaczone do pracy z duzymi obcigzeniami
promieniowymi i osiowymi w obu kierunkach. Konstrukcja zapewnia stabilng, ptynna i cichg prace, nawet w trudnych warunkach
przemystowych.

Oznaczenie C3 - zwiekszony luz wewnetrzny
Litera C3 wskazuje, ze tozysko posiada zwiekszony luz wewnetrzny, co umozliwia jego prace w uktadach o wysokich
temperaturach lub przy duzych predkosciach obrotowych, minimalizujac ryzyko przecigzenia i przyspieszonego zuzycia.

System smarowania W33
Oznaczenie W33 informuje, ze tozysko posiada rowek i otwory smarujgce w pierscieniu zewnetrznym, co umozliwia efektywne
doprowadzanie smaru w trakcie pracy. Dzieki temu fozysko osigga dtuzsza zywotnos¢ i wiekszg niezawodnos¢.

Najwazniejsze zalety tozyska 22312 CW33C3:

e wysoka nosnos¢ przy obcigzeniach promieniowych i osiowych,

e kompensacja niewspdtosiowosci watu dzieki kulistemu profilowi biezni,
e zwiekszony luz wewnetrzny (C3) dla pracy w trudnych warunkach,

e efektywne smarowanie systemem W33,

e stabilnaicicha praca, dtuga zywotnos¢ i odpornos¢ na przeciazenia.
tozysko barytkowe 22312 CW33C3 znajduje zastosowanie w:

e maszynach przemystowych i walcarkach,

°

przektadniach i napedach,

°

silnikach elektrycznych i generatorach,

°

turbinach, pompach oraz urzgdzeniach transportowych, gdzie wymagana jest wysoka niezawodnos¢, trwatos¢ i odpornos¢

na ekstremalne warunki pracy.
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