Karta produktu: MEKA 100 MPI - jednofazowy
odkurzacz przemystowy do wiérow i odzyskiwania
oleju, z mozliwoscig réwnoczesnego zasysania i

oprézniania

Kod produktu: MEKA100MP-001

VErvao

Zasilanie [V] 230
Moc [kW] 3,45
Max. podcisnienie [mmH20] 2500
Max. przeptyw powietrza [m3/h] 540
Wilot ssacy [mm] 50
Poj. zbiornika [I] 60
Poziom hatasu [dB(A)] 76
Filtr podstawowy 3D Superweb
Powierzchnia filtra [cm2-mm] 500

Klasa filtra

Opcjonalny filtr HEPA [cm/H]
Wymiary [cm]

Waga [kg]

Polypropilene - 20um
H13 19.200 - 325
67x66x125h

70

Warianty produktu

Indeks Cena

MEKA 100 MPI - jednofazowy odkurzacz przemystowy do wiérow i 3 ) )
i ) ) L L. Ceny produktéw widoczne dopiero po
odzyskiwania oleju, z mozliwoscia rownoczesnego zasysania i ) o )
L zalogowaniu. Jezeli nie posiadasz konta,
oprdézniania

zarejestruj sie.
MEKA100MP-001

Opis produktu
Odkurzacz przemystowy do wiérow i odzyskiwania oleju MEKA 100 MPI

MEKA 100 MPI to niewielkich rozmiaréw odkurzacz przemysfowy z autonomiczna pompa zanurzeniowq. Jest idealny do
zbierania ptynéw (olejéw lub chiodziw) zawierajgcych wiéry z metalu (ktére moga by¢ oddzielone), oraz do odzysku oleju.

Jednostka ssaca

Jednostka ssacg to trzy dwuprzeptywowe silniki. Wlot odkurzacza wyposazony jest w zintegrowany cyklon separacyjny,
ktéry umozliwia efektywne oddzielanie wsysanego oleju od drobnych elementéw zawartych w cieczy. Jednostka ssaca
zawiera dodatkowo szczotki (materiat - widkno weglowe). Urzadzenie jest bezobstugowe. Komponenty odkurzacza
przemystowego MEKA 100 MPI sa umieszczone w dzwiekoszczelnej obudowie. Umozliwia ona cichg prace urzadzenia,
bezpieczna dla uzytkownika.

Filtr i zbiornik

Urzadzenie wyposazone jest w ptywak. Zatrzymuje on zbieranie cieczy w chwili, gdy zbiornik na odpady bedzie pemny.
Silnik jest dodatkowo zabezpieczony przez filtr nylonowy oraz filtr polipropylenowy PPL. Dzieki tym zabezpieczeniom - do
silnika odkurzacza przemystowego nie przedostanie sie piana czy inne niepozadane elementy.

Odkurzacz przemystowy MEKA 100 MPI ma dwufazowy proces filtracji. Najpierw sito wykonane z metalu (w pojemniku o
pojemnosci 40 I.) zatrzymuje materiat staty. P6Zniej - olej pozbawiony drobnych elementéw (takich, jak widéry czy czesci z
metalu) trafia do zbiornika 100 I. Ciecz moze by¢ gromadzona i wypompowywana w tym samym czasie poprzez
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autonomiczng pompe zanurzeniowa.

Giéwny filtr odkurzacza SUPERWEB 3D jest specjalny i hydro-oleofobowy. Dzieki niemu, olej jest maksymalnie oddzielany,
zas pyt atmosferyczny nie stanowi potencjalnego zagrozenia dla silnika odkurzacza.

Zbiornik jest fatwy do demontazu (poprzez wbudowang dZzwignie), jak i do transportu. Skfada sie z pojemnika na ciata
state - widry i opitki.

Stalowa rama dodatkowo wyposazona jest w koszyk do przechowywania przewoddéw i pozostatych akcesoriéw.
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