Karta produktu: TS 75 AF - tréjfazowy odkurzacz
przemystowy do zbierania pytéw, materiatéw
suchych i cieczy

Kod produktu: TS75AF-001

Zasilanie [V]

Moc [kW]

Ochrona elektryczna [IP]

Max. podcisnienie [mmH20]
Max. przeptyw powietrza [m3/h]
Wilot ssacy [mm]

Poj. zbiornika [I]

Poziom hatasu [dB(A)]

Filtr podstawowy

Powierzchnia filtra [cm2-mm]

Klasa filtra

Obciazenie powietrza na filtrze [m3/m2xh]
System czyszczenia filtra

Opcjonalny filtr HEPA [cm/H]

Wymiary [cm]

Waga [kg]

Warianty produktu

Indeks Cena

TS 75 AF - tréjfazowy odkurzacz przemystowy do zbierania

VErvao

400 - 50 3~
8,6

65

3400

2900

700

80

100

Star

49.000 - 500
Poliester - ANT M
143
Manualny
H14 /52.000
66x120x175h
76

Ceny produktéw widoczne dopiero po zalogowaniu. Jezeli

pyiéw, materiatdéw suchych i cieczy

nie posiadasz konta, zarejestruj sie.

TS75AF-001

Opis produktu

Jednostka ssaca

Podci$nienie generowane jest przez wydajng dmuchawe bocznokanatowa, osadzong bezposrednio na wale silnika. Brak

elementéw przeniesienia napedu oznacza bezobstugowa prace oraz wysoka niezawodnos$¢ nawet przy pracy ciagtej.

Najwazniejsze cechy:

turbina bocznokanatowa - przystosowana do pracy 24/7

brak przekfadni - niskie koszty eksploatacji

stabilna wydajnos$¢ przez caty okres uzytkowania
e wysoki poziom bezpieczenstwa pracy

Bezpieczenstwo i sterowanie:

e zabezpieczenie termiczne silnika (termowytgcznik)
e panel sterowania w metalowej obudowie (IP65)

e dwa niezalezne przetaczniki Wi/Wyt

e wylacznik awaryjny

e funkcja soft start

Dodatkowe zabezpieczenia:

o filtr absolutny chroniacy silnik przed pytem
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e wskaznik podci$nienia - kontrola sity ssania i stanu filtra
e zawodr bezpieczenstwa - ochrona przed przegrzaniem i nadcisnieniem

Filtracja

System filtracji zostat zaprojektowany z myslg o pracy w warunkach przemysfowych i wysokim zapyleniu.

Parametry i konstrukcja:

e filtr poliestrowy o skutecznos$cido 1 mikrona
e powierzchnia filtracyjna: 49 000 cm?

e stalowa komora ochronna
Funkcjonalnos¢:

e manualny system otrzasania filtra
e wydtuzona zywotnos¢ filtra i stabilna wydajnos¢
e mozliwos$¢ pracy z pylami, cieczami i odpadami statymi bez demontazu filtra

Rozwiazania zwiekszajace trwatos¢:

e cyklon w komorze filtracyjnej - wstepna separacja pytdw
e styczny wlot @ 80 mm - optymalny przeptyw powietrza
e ochrona filtra przed uszkodzeniem mechanicznym

Zbiornik

Zebrane zanieczyszczenia trafiajg do praktycznego zbiornika przystosowanego do pracy przemystowe;j.

Cechy:

e pojemnos¢: 100 |
e zbiornik opuszczany na kotach

fatwe i bezpieczne opréznianie

e mozliwos¢ stosowania workéw na odpady

Konstrukcja

Odkurzacz oparty jest na solidnej, przemystowej konstrukcji zapewniajacej stabilnos¢ i trwatos¢.

Najwazniejsze elementy:

wytrzymata rama stalowa

dwa kota skretne (w tym jedno z hamulcem)

wszystkie elementy metalowe uziemione

powtoka z zywicy epoksydowej - odpornos¢ na warunki pracy
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