Karta produktu: TS 400 PN - odkurzacz z systemem ZVErVO
automatycznego czyszczenia filtra impulsem
powietrza o kierunku przeciwnym

Kod produktu: TS400PN-001

Warianty produktu

Indeks Cena

TS 400 PN - odkurzacz z systemem automatycznego czyszczenia i ) ) )
i . ) A ) Ceny produktéw widoczne dopiero po zalogowaniu.
filtra impulsem powietrza o kierunku przeciwnym

Jezeli nie posiadasz konta, zarejestruj sie.
TS400PN-001

Opis produktu

Odkurzacz przemystowy TS 400 PN
Jednostka ssaca

Podcisnienie generowane jest przez jednostke ssgca typu dmuchawy boczno-kanatowej. Urzadzenie jest catkowicie
bezobstugowe, zdolne do pracy ciggtej 24 godziny na dobe, 7 dni w tygodniu i zapewnia cichg prace. Urzadzenie
zabezpieczone jest wytgcznikiem bezpieczehstwa odcinajgcym zasilanie w przypadku przegrzania. WskazZnik podci$nienia
umozliwia kontrole sity ssania i rozpoznanie ewentualnego zapchania filtra. Zawér ciSnieniowy chroni silnik przed
przegrzaniem w sytuacji zapchania filtra lub pracy ciagtej z nadmiernym podci$nieniem.

Filtr

Umieszczone wewnatrz komory ochronnej 2 antystatyczne poliestrowe wkfady klasy M, majg taczng powierzchnie 53000
cm2. Automatyczny system czyszczenia filtra pozwala zachowad jego duza wydajnos¢. Kompresor generuje silny
podmuch powietrza, ktéry kierowany jest zamiennie na oba filtry. Automatyczny system wymaga jedynie ustawienia
czestotliwosci czyszczenia na zgarze znajdujgcym sie na tablicy sterowania. Takie rozwigzanie przediuza zywotnosc
urzadzenia i zapewnia staly poziom odsysania nawet przy dtugotrwatej pracy pod duzym obcigzeniem. Znajdujacy sie w
przedniej czesci obudowy aluminiowy wlot ssgcy o $r. @80 pofozony jest ponizej filtra, co pozwala na jednoczesne
odsysanie pytu i ciat statych bez koniecznosci zmiany i wyjmowania filtra.

Pneumatyczne oczyszczanie filtra

Odkurzacz wyposazony jest w automatyczny system czyszczenia wkiadu filtra odwrotnym impulsem
powietrza.

Zasada dziatania: oczyszczanie wkladdéw filtra powietrzem dziata dzieki zastosowaniu zbiornika powietrza umieszczonego
w tylnej czesci komory ssania. Zbiornik moze by¢ zasilany przez zewnetrzny kompresor lub sprezarke zintegrowana z
odkurzaczem. Timer uruchamia system kierujgcy do kazdego wkiadu filtra strumien powietrza o sile 6 bar, ktéry uwalnia
czastki pylu zalegajace na powierzchni. Czyszczenie dotyczy jednego wkiadu filtra na raz, co gwarantuje ciggtos¢ i
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wydajnos¢ pracy bez koniecznosci zatrzymywania urzadzenia ani bez utraty sity ssacej.
Zbiornik

Zebrany materiat trafia do zbiornika o pojemnosci 100 |, umieszczonego na kétkach, ktéry mozna w prosty sposéb
odlaczy¢ od odkurzacza i tatwo usunac nieczystosci. Istnieje mozliwos¢ zbierania zanieczyszczehn bezposrednio do
jednorazowych papierowych workdéw, jesli zaistnieje taka potrzeba. Urzadzenie zamontowane jest wytrzymatej ramie
stalowej poruszajacej sie na skretnych kétkach, z ktérych jedno wyposazone jest hamulec. Wszystkie czesci metalowe
malowane sg epoksydowo i posiadajg uziemienie.
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