Karta produktu: TS HD 125 - tréjfazowy odkurzacz ZVEIrVo
przemystowy do ciezkich zastosowan, do pytéw i
ptynéw, z kompresorem

Kod produktu: TSHD125-001

Warianty produktu

Indeks Cena

TS HD 125 - tréjfazowy odkurzacz przemystowy do ciezkich | . . .
; Lo ; Ceny produktéw widoczne dopiero po zalogowaniu.
zastosowan, do pytow i ptynéw, z kompresorem

Jezeli nie posiadasz konta, zarejestruj sie.
TSHD125-001

Opis produktu
Odkurzacz przemystowy TS HD 125

Jednostka ssaca

Jednostke ssgcg stanowi dmuchawa bocznokanalowa oraz wiatrak umieszczony bezposrednio na watku silnika.
Urzadzenie jest catkowicie bezobstugowe, ciche i idealnie nadaje sie do pracy non-stop, zapewniajgc wyjatkowa
skuteczno$¢ odsysania. Termiczny wylacznik bezpieczehnstwa wylgcza silnik na wypadek przegrzania. Na panelu
kontrolnym znajduje sie wskaznik podci$nienia, pozwalajacy na wczesne wykrycie zapchania filtra, wigcznik (klasa ochrony
IP55) i awaryjny przycisk stop. CiSnieniowy zawér bezpieczenstwa chtodzi silnik i zabezpiecza go przed przegrzaniem

w przypadku zapchania filtra.

Filtr

Umieszczony w stalowej komorze wysokowydajny poliestrowy filtr (3 mikrony), posiada wszyte kieszenie powiekszajgce
powierzchnie filtracji do 70000 cm?2. Urzadzenie wyposazone jest w automatyczny mechanizm czyszczenia filtra, metodg
otrzasu, uruchamiany przyciskiem. Znajdujacy sie w przedniej czesci obudowy aluminiowy wlot ssacy o $r. @120 potozony
jest ponizej filtra, co pozwala na jednoczesne odsysanie pytu i ciat statych bez koniecznosci zmiany i wyjmowania filtra.
Cyklon, wspawany wewnatrz komory filtra, kieruje wiekszos¢ pytu bezposrednio do zbiornika, co chroni filtr dziataniem
cieczy czy materiatdéw stalych. Filtr bezpieczefnstwa chroni silnik przed zapyleniem, w przypadku uszkodzenia filtra
gtéwnego.

Zbiornik

Zebrany materiat trafia do zbiornika o pojemnos¢ 160 |, umieszczonego na kétkach, ktéry mozna w prosty sposdéb
odlaczy¢ od odkurzacza i tatwo usunac nieczystosci. Istnieje mozliwos¢ zbierania zanieczyszczen bezposrednio do
jednorazowych workéw plastikowych, jesli zaistnieje taka potrzeba. Urzadzenie zamontowane jest wytrzymatej ramie
stalowej poruszajgcej sie na skretnych kétkach, z ktérych jedno wyposazone jest hamulec. Wszystkie elementy metalowe
pokryte sg zywicg epoksydowa.
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Akcesoria

Uchwyty do podnoszenia za pomoca wézka widtowego lub dZzwigu.
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