Karta produktu: TS HD 125 PN - odkurzacz ZVEDIPrVo
przemystowy do ciezkich zastosowan z systemem

automatycznego czyszczenia filtra impulsem
powietrza o kierunku przeciwnym, z kompresorem

Kod produktu: TSHD125PN-001

Zasilanie [V] 400
Moc [kW] 12,5
Ochrona elektryczna [IP] 65
Max. podcisnienie [mmH20] 4000
Max. podcisnienie przy pracy ciagtej [mnmH20] 2900
Max. przeptyw powietrza [m3/h] 1100
Wilot ssacy [mm] 120
Poj. zbiornika [I] 160
Poziom hatasu [dB(A)] 75
Filtr podstawowy Cartridge
Powierzchnia filtra [cm2-mm] 106 000
Klasa filtra Poliester - ANT M
Obciazenie powietrza na filtrze [m3/m2xh] 104
System czyszczenia filtra Automatyczny system czyszczenia filtra
Opcjonalny filtr HEPA [cm/H] 90 000
Wymiary [cm] 170x74x213h
Waga [kgl 430

Warianty produktu

Indeks Cena

TS HD 125 PN - odkurzacz przemystowy do ciezkich zastosowan z ) ) )
. i i Ceny produktéw widoczne dopiero po
systemem automatycznego czyszczenia filtra impulsem powietrza o ) o )
zalogowaniu. Jezeli nie posiadasz konta,

kierunku przeciwnym, z kompresorem

zarejestruj sie.
TSHD125PN-001

Opis produktu

Odkurzacz przemystowy TS HD 125 PN
Jednostka ssaca
Jednostka ssaca skfada sie z nastepujacych komponentéw:

e Dmuchawa bocznokanatowa,
e Wiatrak, ktéry znajduje sie watku silnika.

Odkurzacz przemystowy TS HD 125 PN obstuguje tryb bezobstugowy. Pracuje cicho i przy pracy non-stop, gwarantuje
ciggla skutecznos¢ odsysania. Zaimplementowany w odkurzaczu przemystowym termiczny wylgcznik bezpieczehstwa
automatycznie wytgcza silnik w przypadku wykrycia zbyt wysokiej temperatury wewnatrz urzgdzenia.

Na kontrolce zamontowano dwa niezalezne przyciski Wt. i WYt. Oprécz tego, znajduje sie tam takze wskaznik
podcis$nienia, ktéry pozwala na wczesniejsze wykrycie, czy filtr jest zapchany.

Filtr
W komorze ochronnej znajdujg sie trzy antystatyczne poliestrowe wkiady - klasa M. Ich fgczna powierzchnia wynosi
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80000 cm2. Automatyczny system czyszczenia filtra pozwala na zachowanie duzej wydajnosci odkurzacza
przemysfowego.

Czyszczenie filtra odbywa sie poprzez siny podmuch powietrza generowany przez kompresor, ktéry kieruje sie
naprzemiennie na jeden i drugi filtr. W przypadku systemu czyszacego w trybie automatycznym - wymagane jest tylko
ustawienie czestotliwosci czyszczenia poprzez zegar, ulokowany na tablicy sterowania.

W przedniej czesci obudowy odkurzacza przemystowego TS HD 125 PN zamontowano wlot ssacy z aluminium o $rednicy
@80. Pofozony jest pod filtrem, co umozliwia jednoczesne odsysanie pytu i ciat statych bez koniecznosci wyjecia u wymiany
filtra.

Pneumatyczne oczyszczanie filtra

Odkurzacz przemystowy TS HD 125 PN posiada wbudowany automatyczny system czyszczenia wkiadu filtra poprzez
odwrotny impuls powietrza.

Oczyszczanie wkiadéw filtra odbywa sie poprzez zbiornik powietrza, ktéry znajduje sie w tylnej czeSci komory ssania i
moze by¢ zasilany przez sprezarke (zintegrowany z odkurzaczem przemystowym) lub kompresor. Poprzez timer
uruchamia sie system, ktéry kieruje do filtra powietrzny strumien o sile 6 bar. Sprezone powietrze oczyszcza filtr,
usuwajac z jego powierzchni wszystkie pozostatosci pytu.

Zbiornik

Zanieczyszczenia zebrane poprzez odkurzacz przemystowy trafiajg do 100 | zbiornika. Zbiornik umieszczonegy jest na
kétkach, ktéry mozna w prosty sposdb odigczy¢ od odkurzacza, dzieki czemu usuniecie zebranego materiatu nie jest
trudne.

Wytrzymata rama stalowa utrzymuje cate urzadzenie. Calos$¢ porusza sie na kétkach skretnych. Jedno kétko wyposazone
jest w hamulec. Wszystkie cze$ci metalowe majg epoksydowe malowanie i posiadaja uziemienie.
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