Karta produktu: TS HD 185 PN- odkurzacz przemystowy
do ciezkich zastosowan z systemem
automatycznego czyszczenia filtra impulsem
powietrza o kierunku przeciwnym, z kompresorem

Kod produktu: TSHD185PN-001

Zasilanie [V]

Moc [kW]

Ochrona elektryczna [IP]

Max. podcisnienie [mmH20]

Max. podcisnienie przy pracy ciagtej [mnmH20]
Max. przeptyw powietrza [m3/h]

Wilot ssacy [mm]

Poj. zbiornika [I]

Poziom hatasu [dB(A)]

Filtr podstawowy

Powierzchnia filtra [cm2-mm]

Klasa filtra

Obciazenie powietrza na filtrze [m3/m2xh]
System czyszczenia filtra

Opcjonalny filtr HEPA [cm/H]

Wymiary [cm]

Waga [kg]

Warianty produktu

Indeks

TS HD 185 PN- odkurzacz przemystowy do ciezkich zastosowan z
systemem automatycznego czyszczenia filtra impulsem powietrza o
kierunku przeciwnym, z kompresorem

TSHD185PN-001

Opis produktu

VErvao

400 - 50 3~

21,3

65

4000

3200

1350

120

160

76

4x kartridzowy
106.000
Poliester - ANT M
127
Automatyczny system czyszczenia filtra
H14 / 90.000
170x74x214h
450

Cena

Ceny produktéw widoczne dopiero po
zalogowaniu. Jezeli nie posiadasz konta,
zarejestruj sie.

Master TS HD 185 PN to przemysfowy odkurzacz przeznaczony do ciezkich zastosowan zwigzanych z odsysaniem

pytow i ciat statych. Model wyposazono w automatyczny system czyszczenia filtra impulsem powietrza o przeciwnym kierunku

przeptywu oraz zintegrowany kompresor, dzieki czemu urzadzenie utrzymuje wysoka skuteczno$¢ odsysania nawet podczas

intensywnej pracy ciagtej.

Odkurzacz zostat zaprojektowany do pracy non-stop w wymagajgcych srodowiskach przemystowych, gdzie liczy sie wydajnos¢,

trwalos$¢ oraz ograniczenie przestojéw serwisowych.

Jednostka ssaca:

Wsysanie zanieczyszczen odbywa sie za pomoca wydajnej dmuchawy bocznokanatowej wspdtpracujgcej z wentylatorem

zamontowanym bezposrednio na wale silnika.
Rozwigzanie to zapewnia:

e bezobstugowa eksploatacje,
e mozliwos¢ pracy ciagtej,
e niski poziom hatasu,

e wysoka skutecznos¢ odsysania,
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e stabilne parametry pracy nawet przy duzym obcigzeniu.

Odkurzacz wyposazono dodatkowo w termiczny wytacznik bezpieczenstwa, ktéry chroni urzadzenie przed przegrzaniem.

Panel sterowania obejmuje:

e przycisk Wk,
e przycisk WYL.,
e wskaznik podci$nienia umozliwiajacy szybkie wykrycie zapchania filtra.

System filtracji:
Master TS HD 185 PN wyposazony zostat w cztery antystatyczne poliestrowe wkiady filtracyjne klasy M o tgcznej powierzchni
filtracyjnej 106.000 cm?.

Najwazniejsze cechy systemu filtracji:

e cztery wkiady filtracyjne klasy M,

e antystatyczna konstrukcja filtrow,
e powierzchnia filtracyjna 106.0002,
e wysoka skutecznos¢ filtracji pytdw,
e mozliwos¢ pracy ciggtej.

W przedniej czesSci urzadzenia zastosowano aluminiowy wlot ssacy o srednicy 120 mm, umieszczony ponizej filtra.
Rozwiazanie to umozliwia:

e jednoczesne odsysanie pytdw i ciat statych,
e prace bez koniecznos$ci wyjmowania filtra,
e utrzymanie wysokiej wydajnosci odsysania.

Pneumatyczne oczyszczanie filtra:

Najwazniejsza cecha serii PN jest automatyczny system pneumatycznego oczyszczania wkiadéw filtracyjnych.
System dziata poprzez:

e zbiornik powietrza umieszczony w tylnej czesci komory ssania,
e zintegrowany kompresor lub zewnetrzng sprezarke,
e impuls sprezonego powietrza kierowany na wktady filtracyjne.

System oczyszcza jeden wkiad filtra na raz, dzieki czemu:

e utrzymywana jest stafa sita ssania,

e urzadzenie moze pracowac bez zatrzymywania,

e wydajnos$¢ odsysania pozostaje na wysokim poziomie,
e ograniczone zostaje ryzyko zapchania filtréw,

e wydiuzona zostaje zywotnos$¢ uktadu filtracyjnego.

Pneumatyczne oczyszczanie filtra znajduje zastosowanie m.in. w:

e przemysle spozywczym,
e zakfadach produkcji maki,
e odlewniach,

e fabrykach przemystowych,
e przetworstwie wegla.

Zbiornik i konstrukcja:
Zebrany materiat trafia do zbiornika o pojemnosci 160 litréw, ktéry mozna fatwo odtgczyc od urzadzenia w celu wygodnego
opréznienia.

Najwazniejsze cechy konstrukcyjne:

e wytrzymata stalowa rama,
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skretne kofa utatwiajgce transport,

hamulec na jednym z két,

metalowe elementy pokryte farbg epoksydowa,

dodatkowe uziemienie zwiekszajace bezpieczenstwo pracy.
Najwazniejsze zalety:

e automatyczne pneumatyczne czyszczenie filtréw,

e trzy antystatyczne wkfady filtracyjne klasy M,

e wysoka skutecznos¢ filtracji,

e mozliwos$¢ pracy ciggtej,

¢ wydajna dmuchawa bocznokanatowa,

e zintegrowany kompresor,

e trwata konstrukcja przemystowa,

e latwe oproéznianie zbiornika,

e wysoka skutecznos$¢ odsysania w wymagajacych warunkach przemystowych.
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