Karta produktu: TS75 AIRFLOW PNEUMATIC - ZVEIrVO
tréjfazowy odkurzacz przemystowy do zbierania
pytow i materiatdw suchych

Kod produktu: TS75AFPN-001

Warianty produktu

Indeks Cena

TS75 AIRFLOW PNEUMATIC - tréjfazowy odkurzacz
przemystowy do zbierania pytéw i materiatéw suchych
TS75AFPN-001

Ceny produktéw widoczne dopiero po zalogowaniu.
Jezeli nie posiadasz konta, zarejestruj sie.

Opis produktu

Odkurzacz przemystowy TS 75 AF PN
Jednostka ssaca

Na watku silnika jest bezposrednio umieszczony wiatrak, za$ jednostke ssgcg stanowi dmuchawa bocznokanatowa.
Odkurzacz przemystowy TS 75 AF PN dedykowany jest miedzy innymi do pracy bezobstugowej non-stop.

Cechy odkurzacza przemysfowego TS 75 AF PN:

e Cicha praca silnika - zgodna z normami bezpieczenstwa do uzytkowania,

e Bezpieczenstwo - zabezpieczenia przeciw przegrzewaniu sie,

e tatwe uzytkowanie - dzieki zamieszczeniu w wygodnym miejscu przyciskéw , WLACZ“ i, WYLACZ“,

e Intuicyjnos¢ - miedzy innymi dzieki wskaznikowi podci$nienia, ktéry pozwala na wczesniejsze wykrycie zapchania
filtra.

Filtr

Filtr w odkurzaczu przemystowym TS 75 AF PN skiada sie z trzech antystatycznych wkiadéw (materiat - poliester), ktére
znajdujg sie w komorze ochronnej odkurzacza. Wkiady posiadajg klase M i ich tgczna powierzchnia wynosi 80.000 cm2.
Filtr, ktéry posiada odkurzacz przemystowy TS 75 AF PN, moze by¢ automatycznie czyszczony za pomocag silnego
podmuchu powietrza generowany przez kompresor Automatyczny system wymaga tylko ustawienia czestotliwosci
czyszczenia na zegarze zamieszczonym na tablicy sterowania. Dzieki temu, odkurzacz przemysfowy TS 75 AF Pn moze
zachowad staty poziom odsysania takze podczas diugotrwatej pracy pod wysokim obcigzeniem.

Pneumatyczne oczyszczanie filtra
Zasady dziatania oczyszczania filtra w TS 75 AF PN:

Oczyszczanie wkiadéw filtra za pomocg powietrza odbywa sie poprzez zastosowanie zbiornika powietrza, ktéry jest
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ulokowany w tylnej cze$ci komory ssania. Timer uruchamia system, ktéry kieruje do wszystkich wkiadéw filtra strumien
powietrza (sita - 6 bar). W ten sposéb, pyt zalegajacy na powierzchni jest uwalniany.

Z biornik

Wessane przez odkurzacz przemystowy TS 75 AF PN odpady trafiaja do zbiornika (100 I.), ktéry mozna w prosty sposéb
odfaczy¢ od odkurzacza i tak samo usung¢ zgromadzone nieczystosci. Zbiornik dodatkowo ma zamontowane kétka, ktére
ufatwiaja usuwanie odpaddéw. Zanieczyszczenia moga byc¢ tez gromadzone w jednorazowe papierowe worki. Catos¢
odkurzacza przemystowego zamontowana jest na wytrzymatej ramie ze stali, ktéra porusza sie na skretnych kétkach, z
ktérych jedno wyposazone jest w hamulec. Wszystkie czesci wykonane z metalu zostaty pomalowane epoksydowo i sa
uziemione.
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