Karta produktu: TS HD 75 EX1/2D - odkurzacz
przemystowy z atestem ATEX sterfa 20 wewn. i LVErvo
strefy 21-22 zewn., zdmuchawg bocznokanatowga

Kod produktu: TSHD75EX1/2D-001

Warianty produktu
Indeks Cena

TS HD 75 EX1/2D - odkurzacz przemysfowy z atestem ATEX sterfa Ceny produktéw widoczne dopiero po
20 wewn. i strefy 21-22 zewn., z dmuchawa bocznokanatowa zalogowaniu. Jezeli nie posiadasz konta,
TSHD75EX1/2D-001 zarejestruj sie.

Opis produktu
Odkurzacz przemystowy TS HD 75 EX1 2D

Jednostka ssaca

Jednostke ssacg stanowa przede wszystkim wiatrak, ktéry umieszczono na watku silnika oraz dmuchawa
bocznokanatowa. Odkurzacz przemystowy TS HD 75 EX1 2D moze pracowa¢ w trybie cigaglym i bezobstugowym, z
niezmiennie wysoka jakoScia odsysania. Praca urzadzenia jest cicha (zgodna z normami emisji dzwieku dla
bezpieczenstwa zdrowia uzytkownika) oraz bezpieczna dzieki nastepujacym rozwigzaniom:

e Termiczny wylgcznik bezpieczenstwa - odcina dostep do zasilania w chwili przegrzania silnika,

e Wskaznik podci$nienia - informuje wczesniej o zapchanym filtrze,

e Cisnieniowy zawér bezpieczenstwa - chtodzi silnik i dodatkowo zabezpiecza przed przegrzewaniem odkurzacza w
chwili, gdy jest zapchany filtr.

Filtr

Zaimplementowany w stalowej komorze wysokowydajny filtr (materiat - poliester; 3 mikrony), ma dodatkowo wszyte
kieszenie, dzieki ktérym powierzchnia filtracji zostata powiekszona do 70.000 cm?2.

Dodatkowa filtracja prezentuje sie nastepujgco:

e Filtr bezpieczenstwa, nie dopuszcza do sytuacji, w ktérej nastepuje zapylenie silnika w przypadku awarii filtra
gtdwnego,

e Cyklon kierujgcy pyt bezposrednio w strone zbiornika, dzieki czemu filtr ma dodatkowg ochrone przed substancjami
ciektymi i statymi.

Wilot ssgcy ma srednice 120 mm i jest wykonany z aluminium. Filtr moze by¢ czyszczony poprzez mechanizm, ktéry
czysci powierzchnie filtra metoda otrzasu. Catos¢ jest uruchamiana przyciskiem
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Zbiornik

Pojemnos¢ zbiornika wynosi 160 litréw. Zebrane odpady trafiajg stalowego zbiornika, ktéry mozna bardzo tatwo oprézni¢
dzieki temu, iz jest fatwy do odpiecia i transportu. Zanieczyszczenia na potrzebe uzytkownika moga trafia¢ do workéw
plastikowych. Caty odkurzacz jest zamontowany na stalowej ramie, ktérg wyréznia bardzo wysoka wytrzymatos¢. TS HD
75 EX1 2D porusza sie za pomoca skretnych kétek, gdzie w jednym z nich dodatkowo zamontowano hamulec. Elementy
wykonane z metalu majg dodatkowe pokrycie (zywica epoksydowa).
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