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KARTA KATALOGOWA 
Pistolet odmuchowy z dyszą o dużej mocy 

M120-1000 (dysza aluminiowa, przedłużka 1000 mm) 

 

 

▪ Ciśnienie robocze 5 bar 

▪ Max. zalecane ciśnienie zasilające 10 bar 

▪ Siła odmuchu 18,5  N 

▪ Zużycie powietrza dla ciśnienia roboczego 88 Nm³/h 

▪ Poziom hałasu 87 dB(A) 

▪ Złącze (gwint) 1/2” wew.  

▪ Długość przedłużki 1000 mm 

▪ Wymiary dyszy Ø 26,73 x 50,25 mm 

▪ Spełnia wymogi OSHA Tak  

▪ Materiał dyszy Aluminium  

 

Opis 

Pistolety na sprężone powietrze o dużej sile odmuchu są przeznaczone do szerokiego zastosowania w przemyśle: między 

innymi do czyszczenia, suszenia i chłodzenia powierzchni. Pistolet powietrzny sprawdza się doskonale w przypadkach, 

gdzie tradycyjny pistolet odmuchowy jest niewystarczający i potrzebna jest większa siła odmuchu. 

M120-1000 dodatkowo wyposażony jest w przedłużkę o długości 1000 mm. 

Pistolet wyposażony jest w dyszę M120, która jest wykonana z aluminium i zapewnia dużą siłę odmuchu, jednocześnie 

ograniczając zużycie sprężonego powietrza oraz obniżający poziom hałasu. 

 

 


